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T E R R A S S E N D I E L E N



Stauseeholz

Unter der Marke Stauseeholz erhalten Sie einzigartige 
Hölzer. 40 Jahre im Süßwasser des Dr.-Blommestein-
Stausees haben optimale Eigenschaften hervorgebracht. 
Der hohe Anteil an natürlichen Inhaltsstoffen schützt das 
Holz vor Schädlingen, wie Pilzen und Insekten. Stauseeholz 
ist für die Verwendung als hochwertige Terrassendielen 
geeignet wie kaum ein anderes Holz.

Stauseeholz aus dem Dr.-Blommestein-Stausee in Surinam ist ökologisch in jeder 
Beziehung vorteilhaft. Seine natürliche Resistenz gegen Fäulnis – ganz ohne chemi-
sche oder thermische Behandlung – machen es zu einem der besten Hölzer für die 
Verwendung im Außenbereich. 

www.stauseeholz.de





In Surinam, einem kleinen Land im Nordosten Südamerikas, wurde zwischen 1960 
und 1964 ein Damm errichtet, mit dem der Fluss Suriname zu einem See aufgestaut 
wurde. Dieser Stausee – nach seinem Erbauer auch Dr.-Blommestein-See genannt – 
hat heute mit ca. 1.500 km² Fläche etwa die dreifache Größe des Bodensees und 
versorgt die Hauptstadt Paramaribo mit Strom aus Wasserkraft.
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Vor seiner Flutung wurde der Urwald nicht gerodet. 
Der Stausee enthält deshalb eine gigantische Menge 
hochwertiges Holz. Dieses Rohstoffreservoir würde 
im Laufe der Jahrhunderte ungenutzt verrotten 
und klimaschädliches Methan freisetzen. Durch 
die jetzige Nutzung werden die wertvollen Hölzer 
einer sinnvollen und langfristigen Verwendung 
zugeführt.

ökologisch sinnvoll

floß mit tauchcrew und stamm

der einschnitt

transport der stämme

das geerntete holz



Guyana Teak ist extrem witterungsbeständig. Es zeichnet sich durch eine be-
sonders hohe Bruch- und Biegefestigkeit aus und ist, sofern es technisch sauber 
getrocknet wird, sehr formstabil. Deshalb ist dieses Holz für den Terrassenbau 
geradezu prädestiniert.

Naturbelassen erscheint Guyana Teak in einem sehr schönen und gleichmäßigen 
Braun. In Folge der Bewitterung entwickelt es – wie übrigens jedes andere Holz 
auch – einen silbergrauen Farbton. Dies wirkt sich dies jedoch keineswegs negativ 
auf die Dauerhaftigkeit aus. Möchte man die natürliche Farbgebung erhalten, muss 
das Holz (in der Regel 1x pro Jahr) mit einem pigmentierten Öl eingelassen werden. 
Hierzu empfehlen wir die FAXE-Terrassenöle. 

handelsname	 Guyana  Teak / Basralocus

botanischer name	 Dicorinya guianensis

familie	 Caesalpiniaceae

ursprungsland	 Suriname

resistenzklasse	 Resistenzklasse 1-2

volumenmasse	 790-850 kg bei 12 % HF

härte (nach janka) 	 6,5

tangentiales schwindmaß	 9,3 %

radiales schwindmaß 	 5,1 %

elastizitätsmodulus	 16.000 N/mm²

biegestärke	 135 N/mm²

technische trocknung	 12 –14 %

G U YA N A  T E A K  –  D I E  E I G E N S C H A F T E N

Guyana Teak – 
Ihr Geschmack entscheidet
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ihr guyana teak händler
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